éHONDA Montageanleitung
STUTZE FUR DIE SATTELTASCHE

Name des Zubehorteils | Teilenummer | Anwendungsmodell | Veroffentlichungsdatum | Veroffentlichungs-Nr. | Richtzeit
STUTZE FUR DIE

08L71-KOF-JFO
SATTELTASCHE Z125MA 2024.4 Mil 0,1h
SATTELTASCHE 08L74-K26-M50

Einleitung

SAMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN
DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER
DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHALT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ANDERUNGEN OHNE
ANKUNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFUHREN. KEIN TEIL DIESER
DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES
HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE UBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRADERN,
MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFUGEN.

Honda Handler:
Bitte handigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:
Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrustung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Handler
fur qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole
Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen kénnen, finden Sie im
gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

/\ WARNUNG Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN
bestehen.

/\ VORSICHT Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.

ScHINWEIS Bir(ra]sweerltHinweis dient der Vermeidung von Schaden am Fahrzeug, an anderen Gegenstanden und an der

*1ZUR BEACHTUNG Dinge, die Sie wissen mochten bzw. sollten.

L1 Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.

AR Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen
Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen fiir spezielle Wartungsverfahren.
Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.
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Montageanleitung

INFORMATION

AVORSICHT

» Warten Sie vor dem Einbau des Zubehors, bis Motor, Auspuffanlage, Kiihler usw. abgekuhlt sind, um Verbrennungen zu
vermeiden.

ZUR BEACHTUNG:
« Erwarmen Sie die Klebestellen mit einem Féhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
» Das Klebemittel erreicht seine vollstandige Starke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem
Motorrad fahren.

TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.
<STUTZE FUR DIE SATTELTASCHE>

Bauteil Nr. Teilebezeichnung Anzahl Teile-Nr.
(1) |Stutzrohr fir die Satteltasche 1 -
(2) [8-mm-Flanschschraube 1 95701-08016-08
(3) [Aufkleber 1 -

2)
(3)
<SATTELTASCHE>

Bauteil Nr. Teilebezeichnung Anzahl Teile-Nr.

(4) |Satteltasche 1 -

DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschlie8lich der Standard-Drehmomentwerte fir ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (am)
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Montageanleitung

EINBAU

|MONTAGEABBILDUNG

e

UNTERLEGSCHEIBE (groR)

UNTERLEGSCHEIBE
(klein)
(aufbewahren)

MUTTER

~N

2. |Befestigen Sie die Teile an der gezeigten Stelle.

-
(3)
Die Klebeschutzfolie
vor dem Anbringen
entfernen.

ENDE DER
BIEGUNG

g
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Montageanleitung

3. |Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

<Linke Seite>

(2)
27 N'm

UNTERLEGSCHEIBE

(groR)
(wiederverwenden)

MUTTER
(wiederverwenden)

| 4. |Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein. (mm)

5. |Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

SEITENPLATTE

( )

Die Bodenplatte wie in der
Abbildung dargestellt einsetzen.

BODENPLATTE

ﬁ S,

%

( N\

Die Seitenplatten einsetzen und
anschlielend die Seitentaschen schlieen
wie in der Abbildung dargestellt.

SEITENTASCHE

iy
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Montageanleitung

6. |Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

Befestigen Sie die Teile entsprechend der Abbildung.
8. | = Ziehen Sie die Gurte fest, wahrend Sie die Vorder- und der Rickseite gleich ausrichten.
» Ziehen Sie die Gurte gut fest, damit alles gesichert ist.
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